Standardowe korpusy do szczotek listwowych

Typy standardowe
Typy podane w tabeli sg
dostepne natychmiast.

Standardowe korpusy
Skorzystaj z zalet standaryza-
cji i kieruj sie typami podany-
mi w tabeli (strona 49).

Rodzaje wypetnien
Zaleznie od przeznaczenia
szczotki tych typéw moga
by¢ produkowane

z wypetnieniami opisanymi
na stronach 6-10 i w
gestosciach

od EA1doEA3.
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Standardowe korpusy do szczotek listwowych

Typ BH {mm)
min.  maks.
36 5.0 200,0
37 5.0 200,0
38 5,0 200,0
39 5,0 200,0
5 5,0 200,0
41 5,0 200,0
42 5.0 2000
43 5.0 200,0
44 5,0 200,0
45 5,0 200,0
46 5.0 200,0
47 5.0 200,0
48 5.0 200,0

Diugosé (mm) Material korpusu
min.  maks.

10,0 3000 PVC
10,0 2000 PVC
10,0 2000 PE
10,0 2000 PVC
10,0 250 PVC
10,0 2000 PVC PP
10,0 2000 PVC PP
10,0 2000 PVC PP
10,0 2000 PVC PP
10,0 2000 PVC PP
10,0 2000 PVC PP
10,0 2000 PVC PP
10,0 1000 PVC

Gestosé wypelnienia
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Dalsze typy seryjne ze
standardowymi profilami ze
stali, aluminium i tworzyw
sztucznych opisano w
niniejszym katalogu pod
hastem "Szczotki pasmowe

i uszczelniajace"

na stronach 66-77.
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