Wypetnienia z tworzyw sztucznych

Widkna sztuczne - dowdd na
to, Ze nasze produkty jeszcze
dtugo beda cieszyly sie
powodzeniem.

Nowe wzglednie ulepszone
wiokna ciagte, takie jak KBL,
PAP, HCB lub CON otwierajg
nowe mozliwosci dla firmy
KULLEN i jej szczotek.

W wielu dziedzinach widkna
sztuczne zastepuja tradycyjne
materiaty, takie jak naturalne
wiosle czy widkna roslinne.
Obecnie klienci firmy KULLEN
mogg wybierac sposrod
ponad 450 rodzajow
wypetnieri z tworzyw sztucz-
nych standardowych, a zatem
szybko dostepnych. O tym
jakie widkna sztuczne nadaja
sie do danych warunkéw
pracy informuje ponizsza
tabela, a takze kazdy nasz
ekspert.

PP - polipropylen, wtokno
kwasoodporne, gtadkie lub
faliste, kolory na zaméwienie,
@ 0,08-1,00 mm.

PAP - specjalne widkno do
pracy na mokro, na bazie
polipropylenu o zwiekszonegj

PP 0,30 gladkie PA 6.12 0,30 faliste

Wrtasnosci fizyczne widkien
z tworzyw sztucznych

PA 6 PA 6.6
Clezar wiasciwy (g/cm?) 1,14 1,14
Nasigkliwosc (ok. w %) 95 85
Odpornosé na Scieranie (PA 6.12 = 100%) 75 85
Odpormosé cieplna przy pracy na sucho (°C) 100 120
przy pracy na mokro (“C) 90 100
Odpornosc na niskie temp. (°C) -40 -45

Zywotnosci dzigki kwasood-
pornosci w wysokich tempera-
turach, gfadkie lub faliste,
kolory na zamowienie,

@ 0,15-1,00 mm.

PA - poliamid, wiékno gtadkie
lub faliste, kolory na zaméwie-
nie

PA6 @ 0,08-3,00 mm
PAG66  ©0,08-1,50 mm
PA6.12 © 0,08-3,00 mm
Wszystkie gatunki z widkien
poliamidowych charakteryzuja
sie bardzo dobrg sprezysto-
$cig. Pod wzgledem sztywno-
§ci przy pracy na sucho na
pierwszym miejscu znajduje
sie PA 6.6, a dalej PA 6.12.
Przy pracy w warunkach
mokrych mata nasigkliwosc
wtdkien PA 6.12 daje im
wieksza sztywnos$¢ od widkien
PA 6.6 PAG.

KBL - specjalne wtokno na
bazie poliamidu, bardzo
odporne na dziatanie fugow
takze w wysokich temperatu-
rach, gtadkie lub faliste, kolor
brazowy,

@ 0,15-1,00 mm.

HCB - specjalne wiokno
odporne na wysokie tempera-
tury (do maks. 240°C) oraz
niezwykle odporne na dziata-
nie chemikaliow, gtadkie,
kolory na zamdwienie,

@ 0,20-0,60 mm.

HCB jest niepalne,
bardzo sztywne i
sprezyste,
elastyczne i odporne
na scieranie.

Ciezar wiasciwy

1,32 g/cm?

CON - specjalne wiokno na
bazie poliamidu przewodzace
prad elektryczny (do 5 x 10 W/
cm?), gfadkie, czarne,

HCB 0.20 faliste

PAG.12  KBL PP
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wytrzymatosc temperaturowa
do 100°C, @ 0,37-0,64 mm.

PBT - poliester, wi6kno
gtadkie lub faliste, kolory na
zamowienie,

@ 0,20-3,00 mm.

Widkna CON stosuje
sig zawsze wiedy,
gay konieczne jest
uniknigcie
gromadzenia si¢
fadunkow
elektrostatycznych
podczas
szczotkowania.

PE - polietylen, wiékno
gtadkie, w profilu "X", rozcigte
lub nie, kolory na zamdwienie,

@ 0,80-1,00 mm.
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