Pasmowe szczotki walcowe typ 302 i szczotkarka BM 1138

Rodzaje wypetnien

Patrz strony 6-10. Rowniez
dostepne sg wersje specjalne
do pracy w warunkach
mokrych, w agresywnych
mediach i wyzszych
temperaturach. Oprécz
wymiardw podanych w tabeli
oferujemy takze wymiary
niestandardowe.

Szczotkarka BM 1138

Miejsce ustawienia:

na wolnym powietrzu

w zamknigtym pomieszczeniu
Rodzaj zanieczyszczen tasmy:

Potozenie szczotkarki wg ponizszego rysunku

i szerokosc tasmy
Srednica szczotki 200-250 mm
inne Srednice na zamowienie

Predkosc obrotowa szczotki obr/min
inne predkosci obrotowe na zaméwienie

Zasilanie silnika 220/380 V 50 Hz
inne napigcia na zapytanie
Lakier zielony RAL 6011

Zalecane do czyszczenia
tasm.

Nasze szczotki w sposob
ciagly i gruntowny czyszczg
tasmy przenosnikowe z gumy,
tkanin, stali oraz taSmy
cztonowe w poblizu krazkéw
zwrotnych, napinajacych i
regulacyjnych. Zapobiega to
odkfadaniu sie resztek takich
materiatéw jak gips, wegiel,

kruszce, piasek, cement,
chemikalia i zuZel, co z kolei
zdecydowanie przedtuza
zywotnos¢ tasm. Dzieje sie tak
rawniez dzigki zastosowaniu
odpowiednich wypetnien
jedynie nieznacznie
Scierajgcych tasme, chociaz
dajacych dobry efekt
czyszczenia. Te znaczace
korzysci, ktore jeszcze raz

Twoje zaméwienie

1-4 Regulacja szczotki z przodu

-35-

tutaj cytujemy, daje nasza
szczotkarka BM 1138

- dobry efekt czyszczenia

- minimalne Scieranie tasmy
przenosnika

- niewielkie wymiary

- fatwe przezbrajanie

- fatwy montaz na wszystkich
konstrukcjach nosnych

- przewidziana mozliwos¢é
Zmiany potozenia szczotki

- wymiana uzbrojenia szczotki
bez demontaZu szczotki.



